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In opdracht van PIF Isolatie, een merk van Reflex Insulation Group B.V hebben wij een LCA
opgesteld voor deze isolatieproducten.

Deze studie omvat drie biobased producten waarvoor levenscyclusprofielen zijn opgesteld (cradle-
to-grave met module D).

De volgende producteenheden hanteren we in deze LCA-studie:
1 m?2 PIF Bio ROOF isolatie, geproduceerd door PIF Isolatie, toegepast als dakelement, met een
technische levensduur van 75 jaar.
1 m2 PIF Bio WALL isolatie, geproduceerd door PIF Isolatie, toegepast als wandelement, met
een technische levensduur van 75 jaar.
1 m?2 PIF Bio FLOOR isolatie, geproduceerd door PIF Isolatie, toegepast als vloerelement, met

een technische levensduur van 75 jaar.

De studie is extern getoetst conform het toetsingsprotocol van de Nationale Milieudatabase.

The LCA-backgroundreport RO03_01_L240197_LCA PIF isolatie_Biobased .docx, produced by LBP | Sight, Jeannette Levels-Vermeer. has been sent to me for review.

As NMD accredited reviewer, | have reviewed the report and dossier according to the Environmental Performance Assessment Method for construction Works 1.2, January
2025. | have commented the former reports in two rounds, the remarks are processed in comect manner.

My conclusion: the methodology, data collection and report meet the requirements of the NMD Assessment Method for construction Works, and the underlaying standards 1SO
14040/44, 1ISO 14025, EN15804.")

Gert-Jan Vroege
Edam
1 oktober 2025

Onderdeel van deze LCA studie is de vaststelling van het aandeel biobased content in het
isolatieproduct per m% Het aandeel biobased materiaal is gegarandeerd in het proces van
granulaat naar folie naar eindproduct en is in opdracht van PIF isolatie bij een onafhankelijk
laboratorium onderzocht conform de ISO 16620-2:2019 Plastics — Biobased content Part 2:
Determination of biobased carbon content.
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In de LCA studie hebben we voor de productrange de minimale gegarandeerde hoeveelheden
biobased materiaal berekend. Deze zijn opgenomen in tabel 1, hieruit volgt een minimaal
percentage biobased materiaal van 73%.

1200mm  Dikte (mm)

FLOOR35| 52 |

FLOOR 45 82 74%
FLOOR 50 97 73%
FLOOR 55 112 73%
FLOOR 60 127 73%
FLOOR 65 142 73%
FLOOR 70 157 73%
WALL 35 105 73%
WALL 40 120 73%
WALL 45 135 73%
WALL 50 150 73%
WALL 55 165 73%
ROOF 35 105 73%
ROOF 40 120 73%
ROOF 45 135 73%
ROOF 50 150 73%
ROOF 55 165 73%
ROOF 60 180 74%

Tabel 1; aandeel biobased content per m? PIF Bio isolatie.
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